
14 www.hilti.com.mx | 01.800.61.HILTI (44584)

Código Longitud de trabajo Número de 
ITEMS

DD-C 1/2”-6” T4 150 mm 336854
DD-C 9/16”-6” T4 150 mm 336857
DD-C 16/300 T4 300 mm 336862
DD-C 18/300 T4 300 mm 336864
DD-C 3/4”-12” T4 300 mm 336866
DD-C 22/300 T4 300 mm 336873
DD-C 1”-12” T4 300 mm 336877
DD-C 1 1/8”-12” T4 300 mm 336879
DD-C 1 1/4”-12” T4 300 mm 336882

Broca corona de diamante DD-C T4

Aplicaciones
■ Perforaciones para anclajes y pasantes de 8 a 35 mm con gran 

precisión

Ventajas
■ Con el sistema de desbloqueo rápido de Hilti puede cambiar 

las brocas de corona en segundos sin herramientas adicionales 
(sistema sin llaves)

Información técnica
Materiales base Hormigón abrasivo

Tipo de inserción Conexión DD-C

Tipo de inserción Conexión DD-C

Código Diámetro Longitud de trabajo Número de 
ITEMS

DD-BI+ 12/320 UCL 12 mm 320 mm 2080053
DD-BI+ 14/320 UCL 14 mm 320 mm 2080054
DD-BI+ 16/320 UCL 16 mm 320 mm 2080055
DD-BI+ 18/320 UCL 18 mm 320 mm 2080056
DD-BI+ 20/320 UCL 20 mm 320 mm 2080057
DD-BI+ 22/320 UCL 22 mm 320 mm 2080058
DD-BI+ 24/320 UCL 24 mm 320 mm 2080059
DD-BI+ 25/320 UCL 25 mm 320 mm 2080130
DD-BI+ 28/320 UCL 28 mm 320 mm 2080131
DD-BI+ 30/320 UCL 30 mm 320 mm 2080132
DD-BI+ 32/320 UCL 32 mm 320 mm 2080133

Broca corona de diamante DD-BI+ UCL

Aplicaciones
■ Broca corona UCL (universal concrete lifetime) de larga vida útil, 

para uso universal en concreto

Ventajas
■ Mayor vida útil gracias a la altura del segmento de diamante de 

12 mm

Información técnica
Materiales base Hormigón, Hormigón (reforzado)

Tipo de inserción BI+

Tipo de inserción BI+
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Broca corona de diamante DD BI PL 320


