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Código Número de 
ITEMS

Adaptador BL/BU 282989
Adaptador BS/BL 284891
Adaptador BU/BL 305909
Adaptador BL/BS/BR 305910
Reduccion BS a BT (1 1/4” a 5/8”) 3480522
Adaptador BI/BR/BS 373419
Adaptador BI/BT 373420
Adapt. broca corona DD-BU 1 1/4-7 UNC cp 9869

Adaptadores para broca corona Adaptadores

Código Contenido del paquete Número de 
ITEMS

Unidad de avance auto DD AF-CA 220-480V 1x Unidad de avance auto DD AF-CA 230V cpl 2082528

Unidad de alimentación automática DD AF-CA

Información técnica
Voltaje nominal 230 V

Peso según procedimiento 
EPTA 01/2003

4.5 kg

Clase de protección Clase I (puesta a tierra)

Clase de protección IP IP 55 (IEC 529)

Indicador de servicio Sí

Aplicaciones
■ Perforación en serie de pasos y anclajes
■ Perforaciones para instalación de charolas portacables
■ Perforaciones de grandes diámetros y profundidades
■ Perforación cuando resulta difícil acceder al barreno.
■ Perforaciones cercanas a esquinas de muros

Ventajas
■ Productividad sin igual gracias a un proceso de perforación 

totalmente automático
■ Detección automática de la superficie, suministro de agua, inicio 

de perforación, función para hierro y detección de perforación 
para pasos

■ Algoritmo inteligente para una reacción inmediata frente a cual-
quier cambio de las características del material base

■ Aplica una potencia óptima durante el proceso de perforación, 
lo que se traduce en una mayor vida útil del equipo y un avance 
más rápido de la perforación.

■ Sin exposición a las vibraciones – para una mayor seguridad 
operativa y mayor comodidad al trabajar

■ Preparación rápida y sencilla, activación/ funcionamiento con 
un botón

Columna DD-CR1

Aplicaciones
■ Para su uso con el DD EC-1

Ventajas
■ Menos vibraciones


